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1 TOIMINTAOHJE KUNNOSSAPITO-/MUUTOSTOILLE

1. Tutustu tdhan dokumenttiin.

2. Suunnittele aikomasi kunnossapito-/muutostyo,
kayta tarvittaessa suunnittelun ammattilaisia.
Hanki tyon laadusta ja laajuudesta riippuen sopivat urakoitsijat.

4. Tee ilmoitus kunnossapito-/muutostydstd Pamis Oy:n verkkosivujen kautta
(Kuka tekee, Mita tekee, Missa tekee, Milloin tekee).

5. Odota vastaus ilmoituksen kasittelijalta ennen téiden aloittamista.

6. Tutustu tdhan dokumenttiin, noudata ohjeita ja sovi tdiden vaatimasta
valvonnasta.

7. Kunnossapito-/muutosty6t merkitaan valmiiksi, kun vaaditut valvontakaynnit
on suoritettu hyvaksytysti, pyydetyt dokumentit toimitettu seka toiden

valmistumisesta ilmoitettu.

- Jos ilmoituksen lahettaminen ei onnistu tai haluat tehda ilmoituksen muuten
kuin Pamis Oy:n verkkosivujen kautta, ota yhteytta Pamis Oy:n

asiakaspalveluun (03 447 500, asiakaspalvelu@pamisoy.fi).

- Pamis Oy:n isanndimissa kohteissa osakkaiden kunnossapito-/muutostyot
kasittelee, ohjeistaa ja valvoo Pamis Oy:n Tekninen osasto.

- Teknisen osaston yhteystiedot [|0ytyvat Pamis Oy:n verkkosivulta.
Tarvittaessa apua ja ohjeistusta voi kysya suoraan Tekniseltd osastolta jo

ennen kunnossapito-/muutosty6ilmoituksen tekemista.

Kunnossapito-/muutostydilmoitus on suositeltavaa tehdd aina, vaikka tyo ei

kuuluisikaan asunto-osakeyhtidlain maaritteleman ilmoitusvelvollisten tdiden piiriin.
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2 ASUNTO-OSAKEYHTIOLAKI

Asunto-osakeyhtion osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostoista on
saadetty Asunto-osakeyhtitlaissa (22.12.2009/1599, 4. luku ja 5. luku).

Tiivistetysti tdhan lakiin pohjautuen:

- Osakkeenomistajalla on oikeus kunnossapito- ja muutostdihin, mutta myos
velvollisuus ilmoittaa niista etukateen.

- Taloyhtiolla on oikeus, mutta myds velvollisuus valvoa osakkeenomistajan
kunnossapito- ja muutostdita riittavalla tavalla.

- Kunnossapito- ja muutostditd suorittava osakkeenomistaja vastaa

tarpeellisista ja kohtuullisista yhtion valvontakuluista.
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3 YLEISOHJEISTUS

3.1. IImoittaminen

- Huomioi remontin ilmoittamisesta taloyhtiéssa, kuten esimerkiksi taloyhtion
iimoitustauluilla (myds mahdolliset naapuriraput).
- llmoituksessa tulee kayda ilmi:
o Remontin teettgjan/tekijan yhteystiedot.
o Remontin valvojan yhteystiedot.
o Huoneisto, jossa remonttia tehd&an.
o Tyon kuvaus, kesto ja aloitusajankohta.

- Taman dokumentin lopussa on ilmoitusmalli, jonka voi tulostaa kayttoon.

3.2. Siisteys

- Koko remontin ajan tulee huolehtia taloyhtion yleisten tilojen siisteydesta
seka siita, etta naiden tilojen pinnat eivat vaurioidu.

- Remontista mahdollisesti aiheutuvan pdlyn ja lian levidminen tulee
tarvittaessa estaa osastoinnilla ja alipaineistuksella seka
ilmanvaihtokanavien peittamisell&.

- Taloyhtion jatepisteita ei saa kuormittaa remontista aiheutuvilla jatteilla, eika
taloyhtion yleisia tiloja saa kayttaa materiaalin tilapaiseenkaan
varastoimiseen.

- Huomioi taloyhtion palojarjestelman mahdollisesti edellyttavat toimenpiteet.

3.3. Melu

- ToitA saa suorittaa vain taloyhtion jarjestysddnnoisséa ilmoitettuna
ajankohtana.
- Erityisen meluavista tybvaiheista tulee ilmoittaa naapureille erikseen 2

vuorokautta etukateen esimerkiksi taloyhtion ilmoitustauluilla.
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3.4. Putki- ja sdhkotyot

- Teeta kaikki LVIS-ty6t alan ammattilaisilla, joilla on tydn vaatimat patevyydet
ja luvat seka voimassa oleva vastuuvakuutus.

- Vaadi uusissa sahkodasennuksissa séhkodurakoitsijaa luovuttamaan
kayttoonottotarkastuspoytakirja.

- Muihin asuntoihin vaikuttavasta vesikatkosta tulee olla yhteydessa
kiinteiston huoltoyhtioon. Vesikatkoista tulee ilmoittaa vahintdédn 2

vuorokautta etukateen suoraan vaikutuksen alaisiin huoneistoihin.

3.5. Asbesti ja muut haitta-aineet

- Laki velvoittaa tekemaan haitta-ainekartoituksen aina, kun purkutoita
tehd&an ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa.

- Vuoden 1994 jalkeen tehdyt remontit eivat automaattisesti poista
mahdollisuutta asbestin ilmentymisesta.

- Kartoituksen tekijan on oltava riittdvan perehtynyt asbestiin, sen
esiintymiseen rakenteissa seka naiden rakenteiden purkamiseen.

- Remonttia teettdva osakkeenomistaja on vastuussa siita, etta asbestiin ja
muihin  haitta-aineisiin  liittyvat toimenpiteet tulevat hoidetuksi lain
maardamalla tavalla. Huomioitavaa on, ettd asbestikartoituksesta tulee

laatia asbestikartoitusraportti, pelkkd materiaalien analyysitulos ei riita.

3.6. Rakennuslupa

- Osa remonteista voi vaatia rakennusluvan kaupungin rakennusvalvonnalta.
Viranomaiselta voi tiedustella etukateen, minkalaisia suunnitelmia lupa
vaatii. Sovi remontin valvojan kanssa lupaprosessin etenemisesta.

- Luvanvaraisia t6itd ovat muun muassa:

o Saunan rakentaminen huoneistoon tai méarkéatilan laajennus
o Kantavien rakenteiden muutokset (aukot ja l&piviennit)

o WC:n, pesuhuoneen tai keittion paikan muutos huoneiston sisélla
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4 ERITYISOHJEET

4.1. Pesuhuone

Markéatilan kokonaisvaltaisessa remontoinnissa on useita huomioitavia asioita
ja myds mabhdollisilla tydvirheilla voi olla vakaviakin seuraamuksia. Taman
vuoksi pesuhuoneremonteissa pidetaan alkukatselmus, jossa kaydaan
valvojan, osakkaan ja urakoitsijan kanssa tarkemmin lapi kohdekohtaiset
erityispiirteet ja remontin yksityiskohdat. Yleisia pesuhuoneremontissa

huomioitavia asioita ovat:

- Kaytéa vedeneristystoissa henkilosertifioitua markatilojen vedeneristjaa.
- Kaytd remontissa tuotesertifioitua vedeneristysjarjestelmaa.

- Kiviseinien ja lattian purkuty6t puhtaille ja riittavan lujille pinnoille.

- Levyseinien purkutyot paljaalle rungolle. Runkojako vahintaan k400.

- Vanha lattiakaivo joudutaan usein vaihtamaan uuteen, nykyaikaiseen
muovikaivoon. Ennen mahdollista kaivon vaihtoa on suositeltavaa kayda

iimoittamassa toimenpiteestd mahdolliselle alakerran naapurille.

- Lattian kaadot tulee olla kaivon l&heisyydessa vahintddn 1:50 ja muualla
tilassa vahintdan 1:100 lattiakaivoa kohden.

- Pesuhuoneessa tulee olla vesitiivis tulvakynnys, jonka korkeus on vahintaan
15mm valmiista lattiapinnasta.

- Tilan mahdollista lammityspatteria ei saa poistaa, ei edes asennettaessa
lattialammitysta. Olemassa oleva lammityspatteri voidaan kuitenkin korvata
toiminnoiltaan vastaavanlaisella patterilla (kayttovesi-/lammityskierto, teho).

- Vesikalusteiden on oltava tyyppihyvaksyttyja. Huomioi myo6s taloyhtion

poikkeava kunnossapitovastuu perustasosta poikkeaville vesikalusteille.
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Kokonaisvaltaisessa pesuhuoneremontissa vaadittavat tarkastukset:

1. Alkukatselmus
Kaydaan valvojan, osakkaan ja urakoitsijan kanssa tarkemmin |api
kohdekohtaiset erityispiirteet, remontin yksityiskohdat seka mahdolliset viela
avoimet asiat ja kysymykset.

2. Purkukatselmus
Tarkastetaan purkutodiden laajuus, paljastuneiden rakenteiden kunto seka
suoritetaan  pintakosteusmittaukset.  Tarvittaessa  jatkotoimenpiteet
kosteusmittausten suhteen.

3. Lattian kaatojen tarkastus
Tarkastetaan lattian riittavat kallistukset lattiakaivoa kohden seka
tasoitepinnan soveltuvuus vedeneristeelle.

4. Seinien vedeneristyksen tarkastus
Tarkastetaan vedeneristyksessa kaytetyt materiaalit, niiden ty6ohjeiden
mukaiset asennukset seka vedeneristyksen kuivakalvopaksuus.

5. Lattian vedeneristyksen tarkastus
Tarkastetaan vedeneristyksessa kaytetyt materiaalit, niiden tydohjeiden
mukaiset asennukset seka vedeneristyksen kuivakalvopaksuus.

6. Lopputarkastus
Tarkastetaan LVIS-asennukset, pintamateriaalien asennus ja niiden

kiinnittyminen alustaansa seka lattiakaivon asianmukaisuus.
Tarkastuskaynneista tehdaan raportti, joka toimitetaan osakkaalle.

Pesuhuoneen remontoinnin valvontakustannukset ovat 655 € (sis. alv 24 %
seka matkakulut Tampereen alueella). Ymparistokunnista peritaan erillinen
matkakulukorvaus 15,75 €/kaynti. TyOvirheiden tai -puutteiden vuoksi tehtavista

ylimaaraisista tarkastuskaynneista peritaan lisakorvaus 95,70 €/h.

Valvontakustannukset ovat kotitalousvahennyskelpoisia.
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4.2. Pesuhuoneen pinnoitus

Olemassa olevan pinnan maalaus ei vaadi tarkastuskaynteja. Huomioi
kuitenkin, ettd materiaalit ovat kayttotarkoitukseen soveltuvia sek& noudata
materiaalivalmistajan tydohijeita.

Olemassa olevan pinnan padalle laatoitus, mikrosementointi tai muu
merkittavasti pintaa muuttava toimenpide vaatii tarkastuskaynnin ennen téiden
aloittamista. Erityisesti ikaantyneisiin pintoihin edell& mainitut toimenpiteet eivat

ole kovin suositeltavia niiden mahdollisen lyhytikaisyyden vuoksi.
Yleisia pesuhuoneen pinnoitustdissa huomioitavia asioita ovat:

- Materiaalivalmistajalta tulee varmistaa olemassa olevan pinnan sopivuus
uudelle pinnoitteelle ja noudattaa materiaalivalmistajan tyéohjeita.

- Tilan tulvakynnyksen toiminta, lattian kaadot tai ilmanvaihtuvuus ei saa
heikentya remontin takia.

- Uudet ja alle jaavat pintamateriaalit ovat osakkeenomistajan
kunnossapitovastuulla. Paalle pinnoittaminen voi aiheuttaa muutoksia alle

jaévissa pintamateriaalissa.
Pesuhuoneen pinnoituksessa (pl. maalaus) vaadittavat tarkastukset:

1. Alkukatselmus
Tarkastetaan olemassa olevan pintamateriaalin kunto ja alustaan

kiinnittyminen seka suoritetaan pintakosteusmittaukset.
Tarkastuskaynneista tehdaan raportti, joka toimitetaan osakkaalle.

Pinnoitustdiden valvontakustannukset ovat 187 € (sis. alv 24 % seka matkakulut
Tampereen alueella). Ymparistokunnista peritaan erillinen matkakulukorvaus
15,75 €/kaynti.

Valvontakustannukset ovat kotitalousvahennyskelpoisia.
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4.3. Pesuhuoneen kalusteasennukset

Pesuhuoneen kalusteasennukset eivat vaadi tarkastuskaynteja. Huomioi

kuitenkin alla olevat asiat:

- Ei lattiapintaa rikkovia kiinnityksia lattiaan.

- Huomioi seinédkiinnitysten asianmukainen tiivistaminen, tiivistd myo6s
mahdolliset vanhat reiat.

- Huomioi, ettd seinien takana voi olla LVIS-asennuksia, joten selvita
tarvittaessa niiden sijainti.

- Tilan mahdollista lammityspatteria ei saa poistaa. Olemassa oleva
lammityspatteri voidaan kuitenkin korvata toiminnoiltaan vastaavanlaisella
patterilla (kayttovesi-/lammityskierto, teho).

- Vesikalusteiden on oltava tyyppihyvaksyttyjd. Huomioi myo6s taloyhtion
poikkeava kunnossapitovastuu perustasosta poikkeaville vesikalusteille.

- Tilan poistoilmaventtiilid/-saleikk6a ei saa peittdad kalusteasennuksilla.

4.4. Sauna

Erillinen saunaremontti ei vaadi tarkastuskaynteja, kun lattiaan ei kohdisteta

toimenpiteitd. Huomioi kuitenkin alla olevat asiat:

- Lauteiden uusimisessa tulee huomioida niiden riittavan tukeva
kiinnittyminen saunan runkorakenteisiin.

- Paneelien uusimisen yhteydessa on suositeltavaa tarkastaa ja tarvittaessa
korjata alumiinieristyksen tiiveys.

- Paneelien uusimisen yhteydessa tulee varmistua paneelien takaisen
tuuletusraon riittavyydesta.

- Kiukaan asennus vaatii sahkbasentajan.
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4.5. WC-tila / Kodinhoitohuone (khh-tila)

WC- ja khh-tilan remontointi eroaa pesuhuoneen remontoinnista siing, etta
seinia ei ole valttaméatontd vedeneristaa. Seinien vedeneristys on kuitenkin
suositeltavaa my6s naissa tiloissa laatoitetuilla seinan osuuksilla ja pakollista
seinien alalaidoissa vahintadn 100 mm korkeudelle asti. Muutoin WC- ja khh-
tilan remontointi vastaa vaatimuksiltaan pesuhuoneremonttia. Pakollisia
tarkastuskaynteja ovat purkukatselmus seka lattian vedeneristyksen tarkastus.

Yleisia WC- ja khh-tilan remonteissa huomioitavia asioita ovat:

- Kayta vedeneristystbissa henkildsertifioitua markatilojen vedeneristajaa.

- Kayta remontissa tuotesertifioitua vedeneristysjarjestelmaa.

- Tilan lattian purkuty6t puhtaille ja riittavan lujille pinnoille.
- Vanha lattiakaivo joudutaan usein vaihtamaan uuteen, nykyaikaiseen
muovikaivoon. Ennen mahdollista kaivon vaihtoa on suositeltavaa kayda

iImoittamassa toimenpiteesta mahdolliselle alakerran naapurille.

- Lattian kaadot tulee olla vahintaan 1:100 lattiakaivoa kohden.

- Lattian vedeneristys tulee nostaa ymparoiville seinille vahintdéan 100 mm
korkeuteen. Laatoitettavat seindpinnat tulee vahintaan kosteuseristaa.

- Tilassa tulee olla vesitiivis tulvakynnys, jonka korkeus on vahintaan 15 mm
valmiista lattiapinnasta.

- Tilan mahdollista lammityspatteria ei saa poistaa, ei edes asennettaessa
lattialammitysta. Olemassa oleva lammityspatteri voidaan kuitenkin korvata
toiminnoiltaan vastaavanlaisella patterilla (kayttovesi-/lammityskierto, teho).

- Vesikalusteiden on oltava tyyppihyvaksyttyja. Huomioi myo6s taloyhtion

poikkeava kunnossapitovastuu perustasosta poikkeaville vesikalusteille.
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WC- ja khh-tilan remonteissa vaadittavat tarkastukset:

1. Purkukatselmus
Tarkastetaan purkutdiden laajuus, paljastuneiden rakenteiden kunto seka
suoritetaan  pintakosteusmittaukset.  Tarvittaessa  jatkotoimenpiteet
kosteusmittausten suhteen.

2. Lattian vedeneristyksen tarkastus
Tarkastetaan vedeneristyksessa kaytetyt materiaalit, niiden tydohjeiden
mukaiset asennukset seka vedeneristyksen kuivakalvopaksuus. Samalla

tarkastetaan lattian kaadot vedeneristepinnan paalta.
Tarkastuskaynneista tehdaan raportti, joka toimitetaan osakkaalle.

WC- ja khh-tilan remontoinnin valvontakustannukset ovat 280 € (sis. alv 24 %
seka matkakulut Tampereen alueella). Ymparistokunnista peritdan erillinen
matkakulukorvaus 15,75 €/kaynti. TyOvirheiden tai -puutteiden vuoksi tehtavista

ylimaaraisista tarkastuskaynneista peritaan lisakorvaus 95,70 €/h.

Valvontakustannukset ovat kotitalousvahennyskelpoisia.
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4.6. Valiseinien muutostyot

Huoneiston valiseinien aukottaminen tai purkaminen ei vaadi tarkastuskaynteja.
Ennen kyseisia toimenpiteitd on osakkeenomistajan kuitenkin selvitettéava, onko
kohteena oleva seind kantava/jaykistava. Kantavien/jaykistavien seinien

muutostyot vaativat rakennusluvan.

Hiemankin ep&varmoissa tilanteissa seinan kantavuus/kantamattomuus tulee
todentaa asiantuntijan lausunnolla. Asiantuntija voi perustaa lausuntonsa
paikan paalla havainnointin tai rakennekuvien perusteella. Kohteen
rakennekuvia voi tiedustella kunnan rakennusvalvonnasta. Isannéintitoimistolla

on harvoin rakennekuvia saatavilla.

Joissain tapauksissa myods kevyen vadliseinan purkaminen voi aiheuttaa
likehdintda valipohjarakenteissa. Seina on esimerkiksi voinut alkaa ottamaan
vuosien saatossa osittain kuormaa vastaan. Taméan vuoksi on suositeltavaa
ennen purkamista kdyda dokumentoimassa mahdollisen ylakerran huoneiston
pinnoitteiden nykykunto. N&ain saadaan myds estettyd jo olemassa olevien

vaurioiden yhdistaminen seindn purkamiseen.

Seinan sisélla mahdollisesti sijaitsevien sahkolaitteiden ja -kaapeleiden
muutostyot tulee toteuttaa sdhkdalan ammattilaisella ja muutokset tulee
dokumentoida. Ennen purkutditd tulee varmistaa purettavassa seinassa

mahdollisesti sijaitsevien sahkoélaitteiden- ja kaapeleiden jannitteettémyys.

Uusien valiseinien rakentamisessa tulee huomioida huoneiston suunniteltu
iimanvaihto ja ettei sen toimintaperiaate ja tehokkuus heikkene muutostéiden

takia. Tarvittaessa asian varmistamiseksi tulee kayttaa LVI-suunnittelijaa.
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4.7. Keittio

Keittioremontin sisalto vaikuttaa vaadittavan valvonnan laajuuteen ja tarvittavat
tarkastuskaynnit maaritelladn remonttiluvan yhteydessa. Keittioremonteissa

huomioitavia asioita ovat:

- Selvita taloyhtion ilmanvaihdon toimintaperiaate, jos aikomus on vaihtaa
keittion liesituuletin-/kupu. Kysy tarvittaessa apua remontin valvojalta.

o Poistoilmahormiin ei saa kytked moottorillista liesituuletinta, ellei
kyseessa ole huoneiston ilmanvaihtoa ohjaava toimintaperiaate.

o Moottorittoman liesikuvun kytkeytyessa poistoilmahormiin  on
varmistuttava kuvun asianmukaisista palon- ja savunrajoituksista.

o Aktiivihiilisuodattimella varustettujen liesituulettimien tulee paasta
palauttamaan poistoilma takaisin  sisdailmaan ja keittion
poistoilmaventtiili/-séleikké tulee jattaa tasta erilleen, vapaaksi
huoneilmaan.

o Huoneiston ilmanvaihtoa ohjaavien liesituulettimien/-kupujen
toimintojen ja ominaisuuksien tulee vastata alkuperaista laitetta.

- Rakenteista keittioon tulevien ilmanvaihtokanavien tulee olla kiinteita putkia,
eika taipuvia haitariputkia.

- Kylmalaitteiden ja astianpesukoneen alle on asennettava vuotokaukalot ja
huomioitava, ettd vuotokaukaloon tuleva vesi padsee esteettomasti
ohjautumaan havaittavaksi.

- Myos allaskaappi on toteutettava niin, ettd mahdollinen putkiston vuotovesi
ohjautuu mahdollisimman nopeasti allaskaapin edustalle havaittavaksi.

- Kaikki kayttovesi- ja viemariputket seka astianpesukoneen tulo- ja
poistoletkut on kannakoitava riittavan tukevasti

- Vesikalusteiden on oltava tyyppihyvaksyttyja. Huomioi myo6s taloyhtion

poikkeava kunnossapitovastuu perustasosta poikkeaville vesikalusteille
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- Keittion mahdollista lammityspatteria ei saa peittda kalusteasennuksilla,

eikd sen huoltomahdollisuuksia heikentaa.
Kokonaisvaltaisessa keittioremontissa vaadittavat tarkastukset:
1. Purkukatselmus

Tarkastetaan purkut6iden laajuus, paljastuneiden rakenteiden ja pintojen seka
kayttovesi- ja  ilmanvaihtoasennusten  kunto. Liséksi  suoritetaan
pintakosteusmittaukset kylmalaitteiden ja vesipisteiden asennuspaikoilta.

Tarvittaessa jatkotoimenpiteet kosteusmittausten suhteen.
2. Lopputarkastus

Tarkastetaan muun muassa vesikalusteiden toiminta, allaskaapin putkiston
tiiveydet ja kannakoinnit, kylméalaitteiden ja astianpesukoneiden vuotokaukalot,
allaskaapin pohjan tiiveys tai muu vastaava menetelma vuotovesien nakyville
ohjaamiseksi, tyotason saumaukset sekd kaikki ilmanvaihtoon liittyvat

asennukset.
Tarkastuskaynneista tehdaan raportti, joka toimitetaan osakkaalle.

Kokonaisvaltaisen keittioremontoinnin valvontakustannukset ovat 255 € (sis.
alv 24 % seka matkakulut Tampereen alueella). Pelkan lopputarkastuksen
vaativissa remonteissa valvontakustannukset ovat 165 € (sis. alv 24 % seka
matkakulut Tampereen alueella). Ymparistokunnista peritddn erillinen
matkakulukorvaus 15,75 €/kaynti. Tyovirheiden tai -puutteiden vuoksi tehtavista

ylimaaraisista tarkastuskaynneista peritaan lisakorvaus 95,70 €/h.

Valvontakustannukset ovat kotitalousvahennyskelpoisia.
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4.8. Kuivien tilojen lattiat

Kuivien tilojen lattiapinnoitteiden muutostbissa vaaditaan varmistus
askelaanieristyksen huomioimisesta. Taméan saa hoidettua remontin valvojalle
toimitetulla askelaanieristyksen kuvadokumentaatiolla, ellei taloyhti6 ole asiasta
muuta maarannyt. Kuivien tilojen lattiapinnoitteiden  kunnossapito-

/muutostdissa huomioitavia asioita ovat:

- Asennuksessa tulee noudattaa materiaalivalmistajan ohjeita asennuksen,
asennusalustan vaatimusten seka kosteus- ja askeldanieristyksen suhteen.

- Uuden pinnoitteen alle ei suositella jatettdvaksi vanhoja lattiamateriaaleja
mahdollisten terveyshaittojen takia.

- Vanhan pinnoitteen jaéddessad peittoon, on varmistuttava sen
asianmukaisesta kunnosta.

- Lattiapinnoitteiden muutosty6t eivat saa heikentdd huoneiston valipohjan
perustason  &aniteknisia  ominaisuuksia.  Esimerkiksi  hairitsevasti
lisddntyneiden kopinadanten selvitys- ja korjaustyot ovat muutostyon
tehneen osakkeenomistajan kustannusvastuulla.

- Lattiapinnan korottuessa alkuperaisestd, tulee huomioida, ettd huoneiden
ovilehtien alle jaa riittavan ilmanvaihdon mahdollistava rako. Tarvittaessa
ovilehtia voi lyhentaa tai vaihtoehtoisesti rei'ittaa erillisella saleikolla.

- Laattalattian asennuksissa on kiinnitettava erityista huomiota mahdollisesti
lisdantyvaan aanihaittaan ja kayttaa erityisesti laattalattian alle tarkoitettuja
askeldanivaimennusjarjestelmia.

- Laattalattia tulee aina asentaa puhtaalle betoni-/tasoitepinnalle.

Kohdekaynnin vaativan lattiaremontin valvontakustannukset ovat 155 € (sis. alv
24 % seka matkakulut Tampereen alueella). Ymparistokunnista peritaan

erillinen matkakulukorvaus 15,75 €/kaynti.

Valvontakustannukset ovat kotitalousvahennyskelpoisia.
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4.9. [Imalampdpumppu

lImalampdpumpun asennusluvan kasittely voi kestéaa muita remontti-ilmoituksia
huomattavasti kauemmin, jos taloyhtiossa ei ole tehty viela periaatepaatoksia
iImalampopumppujen suhteen. Osa taloyhtidista vaatii erillisen sopimuksen
osakkaan ja taloyhtion valilla, jossa on tasmennetty asennuksen ehtoja ja
vastuunjakoa. Osa taloyhtidistd on voinut myds yksiselitteisesti kieltda

iimalampépumppujen asentamisen kokonaan.

lImalampdpumpun asennus vaatii lopputarkastuksen. Ilimalampdpumpun
asennusilmoituksen yhteydessa tulee toimittaa asennussuunnitelma, jossa kay

ilmi vahintadn seuraavat asiat:

- Mihin ja miten ulko- ja sisdyksikkod aiotaan asentaa?

- Kuinka toteutetaan sisayksikon kondenssiveden poisjohtaminen?
- Milla tavalla yksikodiden sahkosaanti toteutetaan?

- Kuka asennuksen suorittaa (patevyydet)?

lImalampdpumpun asennuksessa muita huomioitavia asioita ovat:

- llmalampdpumppua tulee lahtokohtaisesti kayttaa vain viilennykseen. Mikali
iimalampépumppua on tarkoitus kayttaa myos lammitykseen, tulee asiasta
ilmoittaa ja sopia erikseen taloyhtidkohtaisesti.

- Asentajilla tulee olla voimassa olevat kylmé- ja sahkdalan patevyydet.

- Ulkoyksikbn asennuksessa on kaytettavd asennustelinettdq, jossa on
vaimennuskumit.

- Lahtobkohtaisesti suositellaan ulkoyksikon asentamista lattialle seinan sijaan
sekd parvekkeilla kaidetason alapuolelle. Julkisivukuvassa nakyvét
ulkoyksikot tulee peittédd esimerkiksi suojaritildin.

- Kondenssiveden poisto on johdettu hallitusti ilman rakenteille aiheutuvaa

haittaa (huomioitava myds mahdollisessa lammityskayttssa).
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- Rakenteiden lapiviennit on toteutettava siten, ettd ne eivat aiheuta
rakenteille haittaa. Sisapuolelta [&piviennin on oltava hoyrytiivis ja
ulkopuolelta saasuojattu ja koteloitu.

- Ulkopuolen putket tulee koteloida siististi ja mahdollisimman
huomaamattomasti julkisivun vari huomioiden.

- Urakoitsijalta tulee vaatia asennuksen kayttoonottopoytakirja seka
mahdollisista uusista sahkbasennuksista sahkotoiden
kayttoonottotarkastuspoytakirja. Nama dokumentit tulee toimittaa remontin
valvojalle.

- Osakkeenomistaja vastaa omalla kustannuksellaan asennuttamansa
iimalampépumpun huollosta, kunnossapidosta, kaytdstd, asennuksen

muutoksista seka kaytosta poistamisesta.
lImalampdpumpun asennuksessa vaadittavat tarkastukset:
1. Lopputarkastus

Tarkastetaan asennuksen yhtenevaisyys asennussuunnitelmassa ilmoitettuun

seka kaikkien ylla mainittujen huomionarvoisten asioiden toteutuminen.
Tarkastuskaynneista tehdaan raportti, joka toimitetaan osakkaalle.

lImalampdpumpun asennuksen valvontakustannukset ovat 160 € (sis. alv 24 %
sekd matkakulut Tampereen alueella). Ymparistokunnista peritdan erillinen

matkakulukorvaus 15,75 €/kaynti.

Valvontakustannukset ovat kotitalousvahennyskelpoisia.
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5 ILMOITUSMALLI

Remontti-ilmoitus

Tekijan / Teettdjan yhteystiedot:

Teknisen is&annoitsijan yhteystiedot:

Huoneisto: Remontin ajankohta: -

Remontin kuvaus:

Remontti-iimoitus

Tekijan / Teettdjan yhteystiedot:

Teknisen isannoitsijan yhteystiedot:

Huoneisto: Remontin ajankohta: -

Remontin kuvaus:
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